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IEC38/230/5
Højfrekvens-stavvibratorer

Praktisk og fleksibel

Højfrekvens-stavvibratorerne i IEC-serien fra Wacker Neuson har 
en integreret omformer, så du får to maskiner i én. Kendetegnene 
for stavvibratorerne er høj fleksibilitet under arbejdet og enkel 
håndtering. Og også det ergonomiske hus og forholdet mellem 
pris og ydelse taler for sig selv.

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Mærkestrøm 3,00 A

Mærkespænding 220,0 - 240,0 V

Mærkefrekvens 50,0 - 60,0 Hz

Mærkeeffekt [P] 0,42 kW

Faser 1,0 ~

■ mekaniske effektangivelser

Svingbredde i luften 2,000 mm

Svingninger 12.000,0 1/min

Svingninger (Hz) 200,0 Hz

■ mekaniske angivelser

Længde beskyttelsesslange 5,0 Mtr

Vægt 11,30 kg

Gummihætte nej

■ E-motor

Motortype Asynkronmotor

■ Miljøparametre

Beskyttelsesklasse I / jordtilslutning

Kapslingsklasse IP67

■ Elektrisk system

Tænd/sluk-kontakt ja

Integreret omformer ja

Længde kabel 15,0 Mtr

Stiktype CEE 7/7 (stik type EF)
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Highlights
■ Hastighedsstabil elektromotor med højt drejningsmoment

■ Kontakthus med integreret frekvensomformer
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