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BFS940
Hézagvágók

A legjobb teljesítmény aszfalt és beton 
vágásánál.

A Wacker Neuson benzinüzemű hézagvágó-sorozata 
mindenekelőtt első osztályú vágásteljesítményével emelkedik ki. 
Minden modellváltozat akár 20%-kal gyorsabb a hasonló 
készülékeknél, ezáltal a BFS-sorozat nyugodt tempóban a 
legnagyobb vágássebességet biztosítja. Ez annak köszönhető, 
hogy a gyémánttárcsára ható forgatónyomaték és a vágótengely 
felett lévő tömegközéppont hatékonyan össze van hangolva. 
Mindez csekély tömeggel, mivel a BFS-sorozat kategóriájában a 
legkönnyebb készülékekkel rendelkezik.

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Vágás mélysége max. 14,5 cm

Tárcsa üzemi fordulatszáma 2.200,0 1/min

■ mechanikai Adatok

Hosszúság, mérőkerék felhajtva 840,0 mm

Külső keréknyomtáv 575,0 mm

Magasság a pótkocsin 1.010,0 mm

Tömeg 86,00 kg

Korongátmérő min. 350 mm

Korongátmérő max. 400 mm

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény 6,3 kW

Névleges fordulatszám 3.600,0 1/min

■ Üzemanyagok

Víztartály tartalom 32,0 l
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Fő jellemzők
■ Nagy vágási sebesség

■ Nagy szilárdságú váz, golyóscsapágyas kerekek széles tengelytávval és rövid tengellyel kombinálva
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